配置文件的内容如下:
dynamic AssignService Service_Object * ./ServiceSpaceLib.dll:CreateStream() "AssignService -m udp[udp] -m svc[svc]"
dynamic udp Service_Object * ./ServiceSpaceLib.dll:CreateUdpService() "udp -s AssignService -m udp "
dynamic svc Service_Object * ./AssignServer.dll:CreateAssignUdpHandler() "svc -s AssignService -m svc -h "-g 172.18.8.77 -c 172.18.8.77" -p "-G 6886 -C 6887" -b "-H 3000 -M 2500 -L 1000""

在这里 测试小组需要配置的参数如下:
-h "-g 172.18.8.77 -c 172.18.8.77" -h 带的参数是用来指定assignsrv的侦听地址
-h所带的参数配置方法如下 :
-g 172.18.8.77  -g带的参数是用来配置 侦听GateSrv的地址 
-c 172.18.8.77  -c带的参数是用来配置 侦听Client的地址 

-p "-G 6886 -C 6887" -p 带的参数是用来指定assignsrv的侦听端口
-p所带的参数配置方法如下 :
		-G 6886  -G带的参数是用来配置 侦听GateSrv的端口
		-C 6887  -C带的参数是用来配置 侦听Client的端口

-b "-H 3000 -M 2500 -L 1000" –b  带的参数是指定 gate服务器的满 正常 和空闲
-b所带的参数配置方法如下 :
	-H 3000   -H  带的参数是用来配置 gatesrv的连接上限
	-M 2500   -M 带的参数是用来配置 gatesrv的 正常连接数
	-L 1000    -L 带的参数是用来配置 gatesrv的 空闲连接数


