配置文件的内容如下:
dynamic RelationService Service_Object * ./ServiceSpaceLib.dll:CreateStream() "RelationService -m tcp[listener] -m svc[handler]"
dynamic listener Service_Object * ./ServiceSpaceLib.dll:CreateTcpService() "listener -s RelationService -m tcp"
dynamic handler Service_Object * ./RelationService.dll:CreateMessageHandler() "handler -s RelationService -m svc -o 4 -b 2 -h 172.18.8.67 -p 6883 -z "-h 172.18.7.103 -p 3306 -n test -u mux -w mux""



在这里 测试小组需要配置的参数如下:
-h 172.18.8.67 -h 带的参数是用来指定RelationService的侦听地址

-p 6883 -p 带的参数是用来指定RelationService的侦听端口

-z "172.18.7.103:3306:test:mux:mux"   –z 带的参数是用来指定连接的数据库
-z所带的参数配置方法如下 : 
	172.18.7.103   -h 带的参数是用来配置 mysql数据库系统的IP地址
	3306  来配置 mysql数据库系统的端口
	test  配置 mysql数据库系统的数据库名称
	mux   （倒数第二个）配置 mysql数据库系统用户名
	mux   （倒数第一个）配置mysql数据库系统用户密码




